CERTIFICAZIONI DEI' MATERIALI

DOVRANNG ESSERE ACQUISITE TUTTE LE CERTIFICAZIONI DI PROVENIENZA DEI
MATERIALI UTILIZZATI, E LE ATTESTAZIONI DELLA LOROC RISPONDENZA Al
REQUISITI RICHIESTI.

PADIGLIONE/CLUB HOUSE

LA TUBAZIONE PER GLI SCARICHI A GRAVITA" DOVRA" ESSERE IN PVC UNI EN
1401 SN4 SDR41 CON MARCHIO 1P

I CHIUSINI IN GHISA PER | POZZETTI DI ISPEZIONE DOVRANNO ESSERE DEL
TIPO CARRABILE CLASSE D400 UNI EN 124

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CARRABILE POZZINO TIPO CON CHIUSURA SULLA CONDOTTA -SOLUZIONE SU ASFALTO-
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FOSSO Di CALCINAIOLA

************* == (D TUBAZIONE PVC 8200 /0 2300
(D PLATEA IN CLS H>1DEM per appoggio pozzetto dim. min 100x100 cm

CHIUSINO IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE
PERLITICA O SFEROIDALE

CLASSE D 400
A NORMA UNI EN 124

SISTEMA DI BLOCCAGGIO AUTOMATICD AL
TELAIO REALIZZATO MEDIANTE MANIGLIA A
SCOMPARSA

GUARNIZIONE ELASTICA, ANTIRUMORE ED
ANTIVIBRAZIONE, IN POLIETILENE

IDONEOQ PER CARREGGIATE DI STRADE PER
OGNI TIPO DI VEICOLO STRADALE

MARCATURA: "BIANCA”

(3D CHIUSING IN GHISA modello tipo BRIO (VEDI PARTICOLARE)
CO manto D'USURA
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() FONDAZIONE STRADALE

STABILIZZATO

CORDOLO IN CLS

(8D POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS BOX8D PASSO D'UOMO 60cm

PODERE AIA

| POZZINI DI ISPEZIONE DOVRANNO ESSERE PREDISPOSTI AD
UNA DISTANZA MASSIMA DI 50m

POZZINO ESISTENTE CON CHIUSURA SULLA CONDOTTA -SOLUZIONE SU ASFALTO- CADITOIA STRADALE GRIGLIA PIANA
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(02) LETTO £ RINFIANCO IN SABBIA
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(07) TUBAZIONE CLS INTERRATA 9300

CASSA
D'ESPANSIONE

SEZ. DI SCAVO PER LA POSA DI N.1 TUBAZIONE

Tappeto di usuracm.3
Binder cm.7
[Bindercm7

LEGENDA
e e CASSA I  TUBAZIONE RACCOLTA ACQUE BIANCHE
~-fitodepurazione .. D'ESPANSIONE
ST 4 RECUPERO ACQUE METEORICHE DA REIMETTERE
"-.",' NELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ( SCARICO WC )
q

COMUNE DI BIBBONA

CASE SPARSE 2

PODERE EUGENIO

COMUNE DI BIBBONA

Prov. - Livorno -

CASSA
D'ESPANSIONE

Equipe di progettazione

- Progettazione architettonica Il coordinatore generale
Arch. Piergiorgio de Flumeri arch. Piergiorgio de Flumeri

Arch. Maurizio Ori

CASONE/ALBERGO
SERVIZI E MERCATINO

- Progettazione paesaggistica e ambientale I committenti

Arch. Maurizio Ori soc. Play & Sun S.r.l.

Parcheggio parco

- Progettazione infrastrutturale

Albergo

Ing. Luciano Lorenzini

Collaboratori in fase di progettazione

Riqualificazione ambientale in ambito turistico
denominata "Golf Costa degli Etruschi"

l - Golf Course Architect Dott. Luigi Rota Caremoli
- Progettazione Impianti Ing. Roberto Faletti
- Geologo Dott. Gianfranco Ruffini
Ufficio di segreteria Barbara Tonioni
Catia Bolis
data agg.
OGGETTO : URBANIZZAZIONI dicembre 2013
RETE ACQUE BIANCHE %9 tebbraio 2014 scala
" : 1:2000
" novembre 2014

PIANO ATTUATIVO DI IN IZIATIVA PRIVATA Modifiche parziali a seguito degli indirizzi espressi

dalla Sovrintendenza nel corso della conferenza

Arch. Piergiorgio de Flumeri Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo al n° 419 con dei servizi del 29.07.2014.
studio in Bergamo e sede operativa in Calolziocorte (LC) viale G.Marconi, 1

tel. 0341.630890 mail : piergiorgio.deflumeri@gmail.com complessivo tavole

O+A|Ori Arienti srl| Paesaggio e Architettura tavola

Arch. Maurizio Ori via Pallavicino 1, 26100 CREMONA
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T.+390372.23363 F. +39 037224156
mail : maurizio@oristudio.com www.oristudio.com
Ing. Luciano Lorenzini Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno al n° 582

con studio in Cecina (LI} via Pasubio 26/A
OO tel. 0586.682241 mail : info@inglorenzini.it

la proprieta artistica € protetta a norma dell'art. 1 e seg. del R.D.L. del 07.11.1995 n°1950 sul diritto d'autore




